
Windgeschwindigkeit bei Raffstoren

Jeder Raffstore ist Windkräften ausgesetzt und sollte bei einer hohen
Belastungsstärke unbedingt eingefahren werden!
Abhängig von der Breite des Elements, welche Art Führungsschienen verbaut
wurden und der Montageposition am Objekt halten Raffstoren unterschiedlich
hohen Belastungen stand.

Die folgende Übersicht zeigt, ab welchen Werten Vorsicht geboten ist -
insbesondere bei Anlagen mit Seilführung oder in windexponierten Lagen.

Diese Angaben sind Richtwerte! Die tatsächliche Belastbarkeit hängt immer von
den örtlichen und baulichen Gegebenheiten ab. Besonders an Gebäudeecken kann
aufgrund von Hinterströmung und Sogwirkung bis zu 1,5 fache Windlast wirken!

Bei starker Windbelastung durch Gewitter oder Föhnlagen wird grundsätzlich
immer empfohlen den Raffstore hochzufahren!

Für windexponierte Lagen werden Raffstoren mit Schienenführung sowie der
Einsatz eines Windwächters empfohlen.

Windstärke
(Beaufort)

Bezeichnung
Windgeschwindigkeit

(km/h)
Bedeutung für 

Raffstore

4 - mäßig
Mäßige Brise,
mäßiger Wind

20 - 28 km/h Keine Einschränkung

5 - frisch
Frische Brise, frischer

Wind
29 - 38 km/h Vorsicht bei Seilführung

6 - stark Starker Wind 39 - 49 km/h Hochfahren empfohlen

7 - steif Steifer Wind 50 - 61 km/h
Kritisch - nur robuste

Systeme

8+ - stürmisch Sturm bis Orkan ab 62 km/h Raffstore hochfahren!
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